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▪ 门窗基本知识培训

▪ 目的：

▪ 1、了解门窗的基本知识和基本概念；

▪ 2、了解门窗相关术语的含义；

▪ 3、了解门窗的基本组成及配套材料种类。

▪ 1. 门窗的基本概念

▪ 1）门窗的定义：由建筑型材制作的框扇通过五金及附件组合在一起，用于
建筑物洞口的填充物统称为门、窗。门窗有透光，通风，供物件进出等作
用。

▪ 2）门窗按材料可主要分为，木门窗，空腹钢窗，铝合金门窗，塑钢门窗，
玻璃钢门窗等。

▪ 2.门窗基本相关术语

▪ 门窗：建筑用窗、天窗和人行门的总称。

▪ 门：封闭墙体洞口，可开启或关闭，并可供人出入的建筑部件的总称。
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▪ 窗：封闭墙体洞口，可起采光或采光并通风作用的建筑部件的总称。通常
包括窗框和一个或多个窗扇以及五金件、配套附件。有时还带有亮窗（上
亮、侧亮、下亮）和换气扇。

▪ 洞口：墙体安装门窗的空洞，一般为土建方预留。

▪ 洞口尺寸：指墙体安装门窗的空洞的实际尺寸，为土建墙体尺寸。

▪ 成窗尺寸：指门窗加工成成品后的实际尺寸。

▪ 附框：采用金属或其他建筑材料预制而成，预埋或预先安装在洞口上，用
于固定门窗的独立构件体系。

▪ 框：安装门扇、窗扇和固定玻璃及板材，并与洞口或附框连接、固定门、
窗构建体系的总称。

▪ 主动扇：又称活动扇、先开扇。多扇门或窗中的一扇，在开启时首先开启
的扇叫做主动扇，一般安装执手。
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▪ 从动扇：又称待用扇、后开扇。多扇门或窗中的一扇，在开启主动扇后开启的
扇，一般安装天地插线及锁座等。

▪ 外视面：即门窗从室外侧观看，所能看到的面，一般对应在分格图上称为外视
面。

▪ 内视面：即门窗从室内侧观看，所能看到的面，一般对应在分格图上称为内视
面。

▪ 室内门（窗）：指门（窗）两视面均在室内的门（窗）。

▪ 室外门（窗）：指门（窗）两视面至少有一侧在室外侧的门（窗）。

▪ 分格图：以门窗实际尺寸为基准，能表达出门窗开启方式、类型、门窗样式等
信息的图纸，也称门窗大样图。目前行业中分格图一般为外视面。

▪ 节点图：以型材实际尺寸为基准，能表达出门窗结构、相关型材断面、配合尺
寸等信息的图纸。

▪ 开启部分：门窗的主动扇、从动扇等可开启部件的总称。
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固定部分：门窗固定扇、玻璃（镶板）即框架等不可开启的部件的总称。

▪装饰面：装饰面是指型材加工成门窗、幕墙后，仍可看得见的表面。它包

括开启窗、通风口、门或板等，处于开启和关闭状态时，仍可以看得到的表

面。

▪右手扇：指人在室内侧用右手开启的扇（主动扇），执手安装在门窗内视

面的左侧，合页安装在门窗内视面的右侧。相反执手在分格图中的右侧，合

页在分格图中的左侧。则称为左手扇。

▪外开扇：即向室外侧开启的扇。相反向内侧开启的扇称为内开扇。

▪拼樘：通过另一种型材用钉或其他方式将两樘或多樘门窗连接到一起。如

门连窗、排窗等，这种连接方式统称拼樘。

▪启闭力：指门窗开启关闭时所用的力的大小。

▪搭接量：门窗扇框外悬臂与边框搭接的尺寸。
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▪ 3.门窗分类：

▪ 门窗可按用途、开启方式、构造等进行分类。

▪ （1）门

▪ 1）按用途：

▪ 室外门：分割建筑物室内、外空间的门。

▪ 室内门：分割建筑物两个室内空间的门。

▪ 安全门：紧急情况用于疏散人员的门。

▪ 2）按开启方式：平开门、推拉门、提升推拉门、折叠门、旋转门、卷帘门等。

▪ A）平开门：合页装在门侧边，门扇向门框平面旋转开启的门。平开门包括外开门
和内开门。

▪ 其中分为：单开门：只有一个门扇的门。对开门：有两个门扇相对开启的门

▪ B）推拉门：门扇在门框平面内沿水平方向移动启闭的门。包括对推拉门（扇于扇
相对推拉启闭的门，两个扇在同一轨道上滑动，通常为四扇推拉门）和侧推拉门
（开启扇向固定部分推拉的门 ）。
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▪ 其中分为:单扇推拉门：只有一个扇滑动启闭的推拉门，单扇推拉门只能

是侧推拉门。

▪ 双扇推拉门：有两个扇滑动启闭的推拉门，可以是对推拉门，也可以是
侧推拉门。

▪ 三扇推拉门：有三个扇滑动启闭的推拉门，即三个扇相对推拉的门，一

般为中间扇在一个滑轨滑动，两侧扇在同一滑轨上滑动，也有三个扇分

别于三个滑轨滑动的情况。

▪ 提升推拉门：开启扇需要先垂直向上升起一定高度后再水平移动开启的

推拉门

▪ C）折叠门：多个合页（铰链）连接的门扇折叠开启的门。

其他还有旋转门、卷帘门等 3）按构造：分为夹板门、镶板门、镶玻

璃门、玻璃门、双层门等。



© ASSA ABLOY. All rights reserved

（2）窗

▪1）按用途：

▪室外窗：分割建筑物室内、外空间的窗。

▪室内窗：分割建筑物两个室内空间的窗。

▪开启亮窗：窗上端用于采光、通风的可开启的部分。

▪固定亮窗：门或窗上端用于采光的固定部分。

▪其他：落地窗、换气窗、逃生窗等。

▪2）按开启方式：平开窗、推拉窗、上下推拉窗、内平开下悬窗、外悬窗、
内悬窗、中悬窗

▪A）平开窗：合页装在窗侧边，窗扇想门框平面外旋转开启的窗。平开窗包
括外开窗和内开窗，并分为左手窗和右手窗。外开窗通常使用铰链（四连杆）
连接。

▪其中分为：单开窗：只有一个窗扇的窗。

▪对开窗：有两个窗扇相对开启的窗
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▪B）推拉窗：窗扇在窗框平面内沿水平方向移动的启闭的窗。包括对推拉
窗（扇于扇相对推拉启闭的窗，两个扇在不同的滑轨上滑动）和侧推拉窗
（开启扇向固定部分推拉的窗，两个扇在同一滑轨上滑动）

▪其中分为:单扇推拉窗：只有一个扇滑动启闭的推拉窗，单扇推拉窗只能
是侧推拉窗。

▪双扇推拉窗：有两个扇滑动启闭的推拉窗，可以是对推拉窗，也可以是
侧推拉窗。

▪三扇推拉窗：有三个扇滑动启闭的推拉窗，即三个扇相对推拉的窗，一
般为中间扇在一个滑轨滑动，两侧扇在同一滑轨上滑动，也有三个扇分别
于三个滑轨滑动的情况。

▪提升推拉窗：开启扇需要先垂直向上升起一定高度后在水平移动开启的
推拉窗。

▪C）上下推拉窗：窗扇在窗框平面内沿垂直方向移动开启和关闭的窗。

▪D）平开内倒窗：窗扇可以实现内平开也可以实现内倒开启的窗。
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▪ E）外悬窗：分为 外开上悬窗：执手在下侧，向室外方向开启的
窗。

▪ 外开下悬窗：执手在上侧，向室外方向开启的窗。

▪ F）内悬窗：分为 内开下悬窗：又称内倒窗，合页（铰链）安装
在下侧，向室内方向开启的悬窗。

▪ 内开上悬窗：又称内翻窗，合页（铰链）安装在上侧，向室内方
向开启的窗。

▪ G）中悬窗：旋转轴在窗扇横向中心水平位置，窗扇可以旋转启
闭。 3）按构造：分
为单层窗、双层扇窗（一个框内两层扇的窗）、双层窗（两层框
扇系统的窗）、百叶窗（分为活动百叶窗和固定百叶窗）、玻璃
百叶窗、拼樘窗等。
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▪4.门窗基本性能

▪1）抗风压性能：反映门窗抗强度变形能力的指标。

▪2）水密性能：反映门窗抗渗水、漏水能力的指标。

▪3）气密性能：反映门窗关闭状态下密封能力的指标。

▪4）保温隔热性能：反映门窗保温隔热性能的指标。

▪5）隔声性能：反映门窗关闭状态下，隔绝声音传导能力的指标。

▪6）采光性能：门窗采光性能的指标。

▪7）其他：抗撞击性能、垂直载荷强度、启闭力、反复启闭性能等
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▪5.型材

▪型材可分为：铝材、塑材、木材、空腹钢窗材料等（我们主要了解一下铝

材）。

▪铝合金材料比重轻，强度高，为满足轻质高强要求的首选材料。应用在建

筑门窗幕墙时，结合合理的断面结构可以满足在质量较轻的情况下，达到

高强度的要求。铝材质材料在空气中氧化后会在表面形成一层致密的氧化

层，氧化层会保护材料不再被氧化，而且耐腐蚀。另外，铝金属材质在空

气中不易燃烧，在当今城市建设要求日益提高的环境下，满足建筑设计的

防火要求。

▪1) 按种类铝合金型材分为：单体型材、复合型材、铝塑复合型材、铝木

复合型材等

▪2) 型材分隔热型材和非隔热型材，隔热型材又称断桥铝型材，非隔热型

材又称通体铝型材。铝型材本身导热系数大，属于为非隔热型材，复合型

材、铝塑组合型材、铝木复合型材、等属于隔热型材。
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▪ 3）铝型材表面处理方式：阳极氧化、电泳涂漆、静电粉末喷涂、氟碳喷
涂。

▪ 4）铝型材表面质感：分为高光、亮光、平光、亚光、磨砂等

▪ 5）铝型材功按能可分为边框、中梃、扇框、扣条、角码、连接件、转角、
门芯板等。
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▪6.配套附件

▪1）胶条：止口胶条（开启扇密封用）、玻璃胶条（扇框玻璃安装密封
用）、纱窗胶条（窗纱安装用）。

▪2）毛条： 密封用。

▪3）玻璃垫块：玻璃安装用。分为角垫块、楔形垫块、平垫块。通常情况
下，玻璃不能与型材直接接触。

▪4）工艺孔盖：型材工艺孔用。

▪5）排水孔盖：排水孔用

▪6）钉类·

▪（1）按种类分为盘头自攻钉、沉头自攻钉、燕尾钉（自攻自钻钉）等；
按材质及表面处理分为镀锌处理、不锈钢（规格有202、204、302、
301、304、306等）、；例：ST4.2X13表示外直径为4.2mm，长度为
13mm。
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▪ （2）机制螺钉：中梃连接用。例M5×30

▪ （3）双头螺柱:中梃连接用。例 M5×65配M5的螺母

▪ （4）尼龙胀钉：边框于墙体连接用，为墙体连接的一种方式。例
M8×80

▪ （5）销钉：中梃连接用。例Φ7.4mm

▪ 7）胶类

▪ （1）角码胶：框扇角部连接用。

▪ （2）耐侯胶：边框与墙体边封密封用。

▪ （3）玻璃胶：玻璃与型材边封密封用。

▪ （4）发泡胶：边框与墙体空隙填充用。

▪ （5）墙体密封胶：边框与墙体空隙密封用。

▪ （6）清洗剂：型材表面清洗用。

▪ 8）连接片或涨钉：边框与墙体连接用。
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▪ 9.五金件：实现门窗开启功能的部件总称。（以后详细的讲解在这里就不

多讲了）

▪ 10.玻璃：

▪ 按种类分为：浮法玻璃、钢化玻璃、low-e玻璃、微晶玻璃、镀膜玻璃、

镭射玻璃、彩绘玻璃、异形玻璃等。

▪ 按加工方式分为：单片玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃等

▪ 11.生产资料：

▪ 1)生产任务单：记录工程生产任务信息的表单。

▪ 2)分格图：室外看门窗的线条图，表达门窗整体样式的的图纸。
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3)节点图：用型材端面展示门窗结构图，表达门窗尺寸配合的图

纸。

4)细目：门窗型材下料尺寸、玻璃尺寸、配件数量统计表单。

5)提料单：生产材料需用量提料统计表单。

6)型材下料单：铝型材下料尺寸数量统计表单。

7)型材套材表：铝型材下料方式计算表单。

8)加工图：门窗型材具体加工操作图

9)工序卡片：门窗型材每个工位的加工细节
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1.认识节点图、分格图及加工图。
2.理解图纸中各部分内容的含义，
达到能根据图纸进行生产加工和
配置五金的目的。

目 的
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分格图：以门窗实际尺寸为基准，能表达
出门窗开启方式、类型、门窗样式等信息
的图纸，分格图也称门窗大样图。

以前，我们生产加工中所应用的所有的分
格图，均为外视图。现在新的国家规定门
为外视面，窗为内视面。

分 格 图
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C1210内对开窗效果图

面向我们为室外一侧

从这一侧，我们可以
看到什么？

边框

扇框

假中梃

玻璃

下面我们从室外侧正
面来看这个窗。
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C1210内对开窗效果图

同样，面向我们为室
外一侧。

我们同样可以看到边
框、扇框、假中梃及
玻璃。

下面我们把我们所能
看到的这些型材的线
条都勾画出来。

下面我们再把
C1210的效果图去
掉。

开启线

表达门窗开启方式的线。
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下面我们给他标注
上尺寸线。

这就成了C1210窗
的分格图。
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它包括。。。。。

这就是一个完整的分格图。

主
视
图

图纸说明

门窗说明

图
框
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分格图相关标准：

1、所有视图均为外视图。

2、虚线表示内开，实线表示外开。

3、开启线尖点表示合页端，开口方
向表示执手端。

4、以及其他说明。
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节点图：以型材实际尺寸为基准，能表达
出门窗结构、相关型材断面、配合尺寸等
信息的图纸。
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C1210内对开窗效果图

同样，面向我们为室
外一侧。

现在，我们沿红线将
整樘窗剖开。
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C1210内对开窗效果图

剖开以后，我们可以
看到型材的断面。

下面，我们从上方观
看这些断面。
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C1210内对开窗效果图

这样，窗的下面为室
外面，上面为室内面。

现在，我们将这些断
面用线条勾勒出来。

我们把C1210的效
果图去掉。

这就是该窗的节点图。

但是，完整的节点图还
需图框及标注等。
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A

B

室外 室内

321

室内

室外

321

A

B

这
就
是
一
个
完
整
的
节
点
图

它
包
括
。。

分格示意图

横向断面节点图

竖
向
断
面
节
点
图 以及其他线性标注
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www.assaabloy.com
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